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2.3 NIEDEROHMWIDERSTÄNDE - KRL-SERIE

	 Die Niederohmwiderstände der KRL-Serie werden vom 

Hersteller YDS, welcher zum Susumu-Konzern gehört, angebo-

ten. Bezeichnend für die KRL-Serie ist der„umgekehrte“ Aufbau. 

Dabei wird das Widerstandselement unterhalb der Trägerkera-

mik (Al
2
O

3
) mittels thermisch leitfähigem Kleber angebracht  

(Fig. 1). Die KRL-D Serie besitzt Anschlüsse, die komplett unter-

halb des Bauelements positioniert sind, was Kostenvorteile mit 

sich bringt. Mit Standardterminals ist die KRL-Serie, als Option 

„E“ gekennzeichnet, ebenfalls lieferbar. Beide Versionen sind 

sowohl mit Anschlüssen an der kurzen als auch an der langen 

Seite erhältlich. Längsseitig kontaktierte Widerstände können 

mit doppelter Nennleistung gegenüber den kurzseitig kontak-

tierten betrieben werden.

KRL-Widerstände sind mit engen Toleranzen (Standard: ±1%) 

lieferbar. Der Aufbau begünstigt die Temperaturableitung, Tem-

peraturkoeffizienten von ±50 ppm/°C sind ebenfalls Standard. 

Die Reihen weisen niedrige ESL-Werte (parasitäre Induktivität) 

von < 5 nH bis in den GHz-Bereich auf. Die M-Version wurde für 

niedrige Quellspannungen entwickelt (EMF < 0.1 mV typ.), die       

C-Version für höhere Umgebungstemperaturen bis +170°C. 

Wärmetransport:
Der besondere Aufbau begünstigt den Wärmetransport sowohl 

über die Anschlüsse an die Leiterplatte (und evtl. vorhandene 

Kupferflächen) als auch über die Keramikoberfläche an die Um-

gebung. KRL-Widerstände weisen bei gleichen Testbedingungen 

typischerweise eine wesentlich niedrigere Oberflächentempera-

tur auf im Vergleich zu anderen am Markt befindlichen Typen. 

Lötbarkeit:
Löttests zeigen, dass KRL-Widerstände extrem zuverlässige 

Lötstellen speziell beim Temperaturzyklus- bzw. Temperatur-

schocktest (-55°C ~ +125°C) bieten. Hier konnten alle 

Bauformen mehr als 3000 Zyklen ohne Rissbildung überstehen.

Zuverlässigkeit:
KRL-Widerstände sind nach AEC-Q200 qualifiziert und 

damit für den Einsatz in Automotiv-Applikationen bestens 

geeignet.

Preisvorteile:
KRL-Widerstände bieten in der kurzseitig kontaktierten Variante 

eine Alternative zu marktgängigen Widerständen. Mit den 

Anschlüssen unterhalb des Bauelements sind sie sehr 

kostengünstig. Der Einsatz der längseitig kontaktierten Version 

ermöglicht kleinere preiswerte Bauformen: 

z. B. 	 1206 kurzseitig kontaktiert = 0,75 W

	 1206 längsseitig kontaktiert = 1,5 W

Fig. 1 - Aufbau KRL-Serie

KRL - D

KRL - E

Keramiksubstrat

Widerstandselement

Epoxidharz-Schutzschicht

Thermisch leitender Kleber

Anschlussmetallisierung

kurzseitige Elektrode längsseitige Elektrode

KRL-D Serie KRL-D Serie

KRL-E Serie KRL-E Serie



Fig. 2 - Impulsfestigkeit

BAUFORM
SERIE

NENNLEISTUNG

TERMINALS

ELEKTRODE

WIDERSTANDSWERTE / TOLERANZ / TCR

Arbeitstemperaturbereich:	 M: -55 °C ... +155 °C  /  C:  -55 °C ... +170 °C

KRL-Serie

0603 KRL0816 0,30 W D, E kurzseitig 10 mΩ ... 500 mΩ/±1 % /±50 ppm/°C

0805
KRL1220 0,50 W D, E kurzseitig 5 mΩ ... 9 mΩ/±2 % /±100 ppm/°C

10 mΩ ... 500 mΩ/±1 % /±50 ppm/°C

KRL2012 1,00 W D, E längsseitig 1 mΩ/±5 %/±150 ppm/°C        2 mΩ ±2 %/±100 ppm/°C        
3 mΩ ... 500 mΩ/±1 % /±50 ppm/°C

1206
KRL1632 0,75 W D, E kurzseitig 5 mΩ ... 9 mΩ/±2 % /±100 ppm/°C

10 mΩ ... 500 mΩ/±1 % /±50 ppm/°C

KRL3216 1,50 W D, E längsseitig 1 mΩ/±5 %/±150 ppm/°C        2 mΩ ±2 %/±100 ppm/°C        
3 mΩ ... 500 mΩ/±1 % /±50 ppm/°C

2010
KRL2550 1,50 W D, E kurzseitig 5 mΩ ... 9 mΩ/±2 % /±100 ppm/°C

10 mΩ ... 500 mΩ/±1 % /±50 ppm/°C

KRL5025 2,00 W D, E längsseitig 1 mΩ/±5 %/±150 ppm/°C 
3 mΩ ... 500 mΩ/±1 % /±50 ppm/°C

2512
KRL3264 2,00 W D, E kurzseitig 5 mΩ ... 9 mΩ/±2 % /±100 ppm/°C

10 mΩ ... 1000 mΩ/±1 % /±50 ppm/°C

KRL6432 3,00 W D, E längsseitig 1 mΩ/±5 %/±150 ppm/°C        2 mΩ ±2 %/±100 ppm/°C        
3 mΩ ... 500 mΩ/±1 % /±50 ppm/°C

3015 KRL7638 4,00 W D, E längsseitig 1 mΩ/±5 %/±150 ppm/°C        2 mΩ ±2 %/±100 ppm/°C        
3 mΩ ... 500 mΩ/±1 % /±50 ppm/°C

3518 KRL9045 5,00 W D, E längsseitig 1 mΩ/±5 %/±150 ppm/°C        2 mΩ ±2 %/±100 ppm/°C        
3 mΩ ... 500 mΩ/±1 % /±50 ppm/°C

4320
KRL50110 5,00 W D, E kurzseitig 5 mΩ ... 9 mΩ/±2 % /±100 ppm/°C

10 mΩ ... 1000 mΩ/±1 % /±50 ppm/°C

KRL11050 6,00 W D, E längsseitig 1 mΩ/±5 %/±150 ppm/°C        2 mΩ ±2 %/±100 ppm/°C        
3 mΩ ... 500 mΩ/±1 % /±50 ppm/°C
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3 |	 HOCHOHMWIDERSTÄNDE

	 Hochohmwiderstände sind im Wertebereich über      

1 MOhm angesiedelt. Typische Werte reichen von 1M bis      

150 GOhm.

Hochohmwiderstände finden Einsatz im medizinischen oder mi-

litärischen Bereich, Druckern, aber auch in Stromversorgungen, 

wie z. B. Spannungswandlern. 

3.1 HOCHOHMWIDERSTÄNDE - FHF-SERIE

	 Hochohmwiderstände der Serie FHF sind 

Widerstände im Wertebereich von 11 MΩ bis 100 MΩ. Sie sind 

verfügbar in den Baugrößen 0603 bis 1206 und wurden speziell 

für Standard-Applikationen preislich optimiert.

Schutzschicht
Lasertrimming

Widerstands-
element: RuO

2

Innere Schicht:
Ag oder Pd/Ag

Mittlere 
Schicht: Ni

Äußere Schicht: Sn

Sehr reines 
Keramik-substrat Al

2
O

3

TEMPERATURKOEFFIZIENT (CODE)

MAX. ARBEITSPANNUNG 

MAX. ÜBERSPANNUNG

WIDERSTANDSBEREICH (E12)
SERIE

BAUFORM

WIDERSTANDSTOLERANZ (CODE)

NENNLEISTUNG (70 °C)

FHF-Serie

FHF03 0603 1/10 W 50 V 100 V
±1 % (F)
±5 % (J)

±200 ppm 11 MΩ ... 100 MΩ

FHF05 0805 1/8 W 150 V 300 V
±1 % (F)
±5 % (J)

±200 ppm 11 MΩ ... 100 MΩ

FHF06 1206 1/4 W 200 V 400 V
±1 % (F)
±5 % (J)

±200 ppm 11 MΩ ... 100 MΩ



3.2 HOCHOHMWIDERSTÄNDE - HC-/HP-SERIE

	 Hochohmwiderstände der Serie HC/HP sind 

Widerstände im Wertebereich von 1 MΩ bis 150 GΩ. Sie sind 

verfügbar in den Baugrößen 0402 bis 2512. Die Serie HC 

wurde für preissensitive Applikationen entwickelt und ist in den 

Toleranzen ±5 % bis ±50 % lieferbar. 

Die Präzisionshochohmwiderstände der Serie HP gibt es mit 

Widerstandstoleranzen von ±1 % bis ±5 % und Temperatur-

koeffizienten von ±100 ppm/°C. Außerdem zeichnen sie sich 

durch einen kleinen Spannungskoeffizienten (VCR)  von maximal 

-0,02%/V (1206) bzw. -0,1%/V (0603/0805) aus.

HC/HP-Hochohmwiderstände sind klein und leicht und finden 

Aufbau:
Der Aufbau ist in Dickschicht-Technologie mit einem speziell 

behandelten Widerstandselement. Die Anschlussmetallisierung 

besteht aus 100 % Zinn, wahlweise ist auch eine Goldbeschich-

tung lieferbar. 

Anwendung in Labormessgeräten und Sensoren. Die HC-Serie 

ist in der Bauform 0402 der kleinste am Markt befindliche 

hochohmige Chipwiderstand. Aufgrund der exzellenten Lang-

zeitstabilität und dem erweiterten Arbeitstemperaturbereich von 

-55 °C bis +125 °C eignen sie sich zum Einsatz in Highend-

Geräten.

HC1C 0402 1/60 W 50 V 100 V 1 MΩ ... 150 GΩ

±5 % (J)
±10 % (K)
±20 % (M)
±30 % (N)

±50 %

1,00 × 0,50 × 0,30

HC2C 0603 1/32 W 50 V 100 V 1 MΩ ... 150 GΩ 1,60 × 0,80 × 0,45

HC2B 0805 1/16 W 75 V 150 V 1 MΩ ... 150 GΩ 2,00 × 1,25 × 0,50

HC2A 1206 1/8 W 150 V 300 V 1 MΩ ... 150 GΩ 3,20 × 1,60 × 0,55

HC3A 2512 1 W 300 V 500 V 1 MΩ ... 150 GΩ 6,40 × 3,20 × 0,55

HC-Serie

WIDERSTANDSTOLERANZ (CODE)

MAX. ARBEITSPANNUNG 

MAX. ÜBERSPANNUNG

L × B × H (mm) 

BAUFORM

WIDERSTANDSABEREICH

NENNLEISTUNG (70 °C)
SERIE

WIDERSTANDSTOLERANZ (CODE)

MAX. ARBEITSPANNUNG 

MAX. ÜBERSPANNUNG

L × B × H (mm) 

BAUFORM

WIDERSTANDSABEREICH

NENNLEISTUNG (70 °C)
SERIE

HP2C 0603 1/32 W 50 V 100 V 1 MΩ ... 100 MΩ
±1 % (F)
±2 % (G)
±5 % (J)

1,60 × 0,80 × 0,45

HP2B 0805 1/16 W 75 V 150 V 1 MΩ ... 100 MΩ 2,00 × 1,25 × 0,50

HP2A 1206 1/8 W 150 V 300 V 1 MΩ ... 100 MΩ 3,20 × 1,60 × 0,55

HP-Serie
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3.3 HOCHOHMWIDERSTÄNDE - SM-SERIE

	 Die SM-Reihe von E&C sind Chip Widerstände und in 

den Größen 1206 (3,2x1,6 mm) – 10020 (25,5x5,0mm) 

verfügbar. Durch den Aufbau mit Metallstreifen als Widerstands-

element sind herausragende Genauigkeiten machbar.

TEST
SM2

SM5~SM20 (≤ 100 MΩ)

SM5~SM20 ≤1GΩ

KRITERIEN

Betriebstemperaturbereich -55°C ... +150°C

Langzeitstabilität ±0,5 % ±0,1 % ±1 % Raumtemperatur nach 10000 Stunden

Lebensdauer bei Feuchtwärme ±0,5 % ±0,1 % ±1 % 40°, 90 ... 95%RH, 1,000 Stunde

Temperaturwechsel Zyklen ±0,5 % ±0,1 % ±1 % -55°C + 150°C    5 Zyklen

Abweichungen durch Lötwärme ±0,5 % ±0,1 % ±1 % 260°C ± 5°C   10 Sekunden

Temperaturkoeffizient gemessen bei 25°C und 75°C

SERIE

NENNLEISTUNG

MAX. ARBEITSSPANNUNG VCR

ABMESSUNGEN (mm)

WIDERSTANDSTOLERANZ (CODE)

Symbol
TK

(ppm/°C)
Min. 
(MΩ)

Max. 
(MΩ)

(W) DC(kV) (ppm/V) L B H

SM2 D ±100 0,5 50 0,125 0,3 <100
3,2 
±0,2

1,6 
±0,2

0,55
±0,1

±1F)
±(G)
±(J)

SM5
B ±25 0,5 10

0,5 1,0 <20
6,4
±0,2

3,2
±0,2

0,55
±0,1 ±0,1(B)

±0,25(C)
±0,5(D)

für R ≤100MΩ

C ±50 0,5 10
D ±100 0,5 1000

SM10
B ±25 1 100

1,0 2,5 <5
12,8
±0,2

5,0
±0,2

0,8
±0,2

C ±50 1 100
D ±100 1 1000

SM15 D ±100 1 1000 1,5 3,5 <2
18,0
±0,2

5,0
±0,2

0,8
±0,2

±1(F)
±2(G)
±5(J)

±10(K)

für R ≤1GΩ

SM20 D ±100 1 1000 2,0 5,0 <1
25,5
±0,2

5,0
±0,2

0,8
±0,2

WIDERSTANDSBEREICH

EIGENSCHAFTEN

Eigenschaften

Zuverlässigkeitskennwerte



4 |	 SPEZIALWIDERSTÄNDE

	 Spezialwiderstände sind Widerstände mit speziellen 

Eigenschaften, die besonderen Anforderungen genügen müssen, 

so z. B. resistent gegenüber kurzzeitigen hohen Spannungs-

impulsen (impulsfeste Widerstände), geeignet für hohe 

Dauerspannungen (Hochspannungswiderstände) oder Elemente 

zur Abschwächung von Signalamplituden (Dämpfungsglieder).

	 Impulsfeste Widerstände, Serie FPS,  vereinen 

gleich mehrere Vorteile in einem Bauteil. Die Serie FPS ist 

impulsfest, d. h., sie hält Spannungsimpulsen nach EN61000-

4-5 zuverlässig stand. Außerdem zeichnet sie sich durch eine 

deutlich verbesserte Nennleistung, Impulsverhalten und 

Langzeitstabilität aus. 

Höhere Leistung:
Die FPS-Serie bietet höhere Leistungen verglichen mit Standard-

Widerständen. So kann in der Bauform 2512 eine Leistung von 

2 W statt der üblichen Leistung von 1 W angeboten werden.

Zuverlässigkeit:
Die Widerstände der FPS-Serie werden in einer TS16949 

zertifizierten Produktionsstätte in Taiwan hergestellt und nach 

IEC 60115-1 Standard getestet. Testreihen belegen eine 

Widerstandswertabweichung nach 250 Impulsen von weniger 

als ±0,1 %. Die Widerstände sind auch AEC-Q200 qualifiziert.

Anwendung:
Die FPS-Serie findet Einsatz in Messgeräten, Medizintechnik, 

TV-Geräten und Monitoren sowie einer Vielzahl von  

Industrieapplikationen.

4.1 IMPULSFESTE WIDERSTÄNDE - FPS-SERIE

Aufbau (Fig. 1):
Aufgrund langjähriger Erfahrung entwickelte PDC den speziellen 

zweilagigen Schichtaufbau der FPS-Serie, der zusammen mit 

den Kompetenzen in der Materialauswahl, dem kontrollierten 

Einbrennen und Trimmen der Widerstände eine ausgezeichnete 

Impulsfestigkeit, hohe Verlustleistung und Präzision sowie Lang-

zeitstabilität erzeugt.

Fig. 1 - Aufbau FPS-Serie

Schutzschicht
Äußere Schicht: Sn

Innere 

Widerstandselement:
RuO

2

Sehr reines Keramiksubstrat Al
2
O

3

Lasertrimming
Schicht
Ag o. Pd/Ag Mittlere 

Schicht: Ni



WIDERSTANDSTOLERANZ (CODE)

MAX. ARBEITSSPANNUNG

MAX. ÜBERSPANNUNG

WIDERSTANDSBEREICH (E24/E96)

BAUFORM

TEMPERATURKOEFFIZIENT
SERIE

Fig. 2 - Impulsbelastbarkeit

Impulsdauer (ms)

Im
pu

ls
le
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ng
 (W

)

Die FPS-Serie widersteht Spannungsimpulsen nach EN61000-4-5 1.2/50 µs bzw. 10/700 µs. 

Es können Einzelimpulse bis zu 1000 W (1ms/2512) absorbiert werden.

FPS-Serie
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NENNLEISTUNG (70 °C)

FPS03 0603 1/8 W 50 V 100 V
±200 ppm

±5 % (J)

±1 % (F)

±0,5 % (D)

1 Ω ... 9,9 Ω

±100 ppm 10 Ω ... 1 MΩ

FPS05 0805 1/4 W 150 V 300 V
±200 ppm 1 Ω ... 9,9 Ω

±100 ppm 10 Ω ... 1 MΩ

FPS06 1206 1/2 W 200 V 400 V
±200 ppm 1 Ω ... 9,9 Ω

±100 ppm 10 Ω ... 1 MΩ

FPS12 1210 1/2 W 200 V 400 V
±200 ppm 1 Ω ... 9,9 Ω

±100 ppm 10 Ω ... 1 MΩ

FPS20 2010 1 W 200 V 400 V
±200 ppm 1 Ω ... 9,9 Ω

±100 ppm 10 Ω ... 1 MΩ

FPS25 2510 2 W 300 V 600 V
±200 ppm 1 Ω ... 9,9 Ω

±100 ppm 10 Ω ... 1 MΩ



4.2 HOCHSPANNUNGSWIDERSTÄNDE - FVF-SERIE

	 Hochspannungswiderstände für die Oberflächen-

montage sind bis zu einer kontinuierlichen Betriebsspannung 

von 2000 V  und in den Baugrößen 1206 bis 2512 verfügbar. 

Aufbau (Fig. 1):
Das Widerstandselement, bestehend aus einer Paste, wird mit-

tels Siebdruck auf eine sehr hochwertige Trägerkeramik aus 

Al
2
O

3
 aufgebracht. Die Schicht wird auf den benötigten Ohm-

Wert angepasst und später auf genaue Toleranz getrimmt. Im 

Inneren verbinden Metallelektroden das Widerstandselement mit 

der Anschlussmetallisierung. Die Keramik samt getrimmtem Wi-

derstandselement wird mit einer Epoxidharz-Schutzschicht 

überzogen und erhält danach noch die typische Ohmwert-Mar-

kierung. Danach erfolgt die Anschlussmetallisierung, bestehend 

aus 100 % Sn über Ni und Ag bzw Pd/Ag.

Applikationen:
»	 Stromversorgungen

»	 Messgeräte

»	 Medizintechnik

»	 Militärtechnik

»	 Laser-Drucker

FVF06 1206 1/4 W 800 V 1600 V ±200 ppm
±5 % (J) 100 kΩ ... 100 MΩ

±1 % (F) 100 kΩ ... 22 MΩ

FVF20 2010 1/2 W 1500 V 3000 V ±200 ppm
±5 % (J) 100 kΩ ... 100 MΩ

±1 % (F) 100 kΩ ... 22 MΩ

FVF25 2512 1 W 2000 V 4000 V ±200 ppm
±5 % (J) 100 kΩ ... 100 MΩ

±1 % (F) 100 kΩ ... 22 MΩ

FVF-Serie

Fig. 1 - Aufbau FVF-Serie

Schutzschicht
Äußere Schicht: Sn

Innere 
Schicht:

Widerstandselement:
RuO

2

Sehr reines Keramiksubstrat Al
2
O

3

LasertrimmingMetallelektrode
Mittlere 
Schicht: Ni

WIDERSTANDSTOLERANZ (CODE)

MAX. ARBEITSSPANNUNG

MAX. ÜBERSPANNUNG

WIDERSTANDSBEREICH (E24)
SERIE

BAUFORM

TEMPERATURKOEFFIZIENT

NENNLEISTUNG (70 °C)



4.3 DÄMPFUNGSGLIEDER - PAT-SERIE

	 Dämpfungsglieder, auch Abschwächer genannt, 

werden in den Signaleingang geschaltet, um dessen Amplitude 

bzw. Pegel zu verringern. YDS-Dämpfungsglieder basieren  

auf Susumus etabliertem Dünnschichtprozess und bieten eine 

gleichmäßige Dämpfung über einen weiten Frequenzbereich  

bis zu 10 GHz. Die Dämpfungsglieder sind kleiner, akkurater 

und zuverlässiger als vergleichbare Einzelwiderstände. YDS-

Dämpfungsglieder bieten eine niedrige parasitäre Induktivität/

Kapaziät. Auf Anfrage sind temperaturkompensierende Dämp-

fungsglieder sowie Dämpfungsglieder mit Impedanzanpassung 

erhältlich. 

Die Dämpfung wird in dB angegeben. Werte von 0 bis 20 dB 

sind lieferbar. Der Typ PAT0510S ist mit Bauform 0402 das 

kleinste verfügbare Dämpfungsglied am Markt. Weiterhin ist die 

Serie PAT in den Bauformen 0603 bis 1612 erhältlich. Bei 

Bedarf bietet YDS auch kundenspezifische Lösungen und 

Dämpfungsglieder bis 10 W an.

Fig. 1 - Aufbau PAT-Serie

Schutzschicht

Widerstandselement

Al
2
O

3
-Substrat

Elektrode 
(Erdanschluss)

Elektrode (Eingangs-/Aus-
gangspol)

PAT3042S SERIE

PAT1632 SERIE

PAT1220 SERIE

PAT0816 SERIE

PAT0510S SERIE

PARAMETER

PAT-Serie
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Bauform 0402 0603 0805 1206 1712

Dämpfung 0 dB ... 10 dB 0 dB ... 10 dB 0 dB ... 10 dB
0 dB ... 10 
dB, 16 dB

0 dB ... 10 dB, 
16 dB, 20 dB

Dämpfungstoleranz ±0,3 dB ... ±1,0 dB ±0,3 dB ... ±0,7 dB ±0,3 dB ±0,3 dB ±0,3 dB

Impedanz 50 Ω (C) 50 Ω (C) 50 Ω (C) 50 Ω (C) 50 Ω (D) 75 Ω (D) 

VSWR <1,3
<1,3 (~6 GHz)

<1,5 (~10 GHz)
<1,3 <1,3 <1,5 <1,3

Frequenzbereich DC~10 GHz DC~10 GHz DC~10 GHz DC~3 GHz DC~
2 GHz

DC~
2 GHz

Leistung 32 mW 63 mW 100 mW 125 mW 250 mW

Nennarbeitstemperatur 70 °C 70 °C 70 °C 70 °C 70 °C

Arbeitstemperaturbereich -55 °C ... 
+125 °C

-55 °C ... 
+125 °C

-55 °C ... 
+125 °C

-55 °C ... 
+125 °C

-55 °C ... 
+125 °C



4.4 WIDERSTÄNDE MIT ERHÖHTER NENNLEISTUNG - FPF-SERIE

4.5 NICHT MAGNETISCHE WIDERSTÄNDE, FGF-SERIE

Eigenschaften

SERIE

BAUFORM

NENNLEISTUNG (70 °C)

MAX. ARBEITSSPANNUNG

MAX. ÜBERSPANNUNG

WIDERSTANDSTOLERANZ (CODE)

TEMPERATURKOEFFIZIENT (CODE)

WIDERSTANDSBEREICH 

FPF03 0603 1/8W 50V 100V
±1%(F) ±100 ppm 10Ω ... 1MΩ
±1%(F) ±200 ppm 1Ω ... 9,76Ω
±5%(J) ±200 ppm 1Ω ... 1MΩ

FPF05 0805 1/4W 150V 300V
±1%(F) ±100 ppm 10Ω ... 1MΩ
±1%(F) ±150 ppm 1Ω ... 9,76Ω
±5%(J) ±200 ppm 1Ω ... 1MΩ

FPF06 1206 1/2W 200V 400V
±1%(F) ±100 ppm 1Ω ... 1MΩ

±5%(F) ±200 ppm 1Ω ... 1MΩ

FPF012 1210 1/2W 200V 400V
±1%(F) ±100 ppm 1Ω ... 1MΩ

±5%(F) ±200 ppm 1Ω ... 1MΩ

FPF020 2010 1W 200V 400V
±1%(F) ±100 ppm 1Ω ... 1MΩ

±5%(F) ±200 ppm 1Ω ... 1MΩ

FPF025 2512 2W 300V 600V
±1%(F) ±100 ppm 1Ω ... 1MΩ

±5%(F) ±200 ppm 1Ω ... 1MΩ

SERIE

BAUFORM

NENNLEISTUNG (70 °C)

MAX. ARBEITSSPANNUNG

MAX. ÜBERSPANNUNG

WIDERSTANDSTOLERANZ (CODE)

TEMPERATURKOEFFIZIENT (CODE)

WIDERSTANDSBEREICH 

FGF03 0603 1/10W 50V 100V
±1%(F) ±100 ppm 1Ω ... 1MΩ

±5%(J) ±200 ppm 0Ω & 1Ω ... 1MΩ

FGF05 0805 1/8W 150V 300V
±1%(F) ±100 ppm 1Ω ... 1MΩ

±5%(J) ±200 ppm 0Ω & 1Ω ... 1MΩ

FGF06 1206 1/4W 200V 400V
±1%(F) ±100 ppm 1Ω ... 1MΩ

±5%(F) ±200 ppm 0Ω & 1Ω ... 1MΩ

Rating

	 Widerstände aus der FPF-Reihe sind aufgebaut in Dickschichttechnologie, haben jedoch eine deutlich höhere Nennleistung vgl.  

mit Standardteilen. Dies ermöglicht eine kleinere Bauform oder ein zuverlässigeres Design.

	 Widerstände aus der FGF-Reihe sind für den Einsatz in medizinischen Geräten wie z.B. MRT geeignet. Die Widerstände bestehen 

den 3000 Gauß-Magnetfeld-Test.



4.7 LASERTRIMMBARE WIDERSTÄNDE, FTF-SERIE

SERIE

BAUFORM

NENNLEISTUNG (70°C)

MAX. ARBEITSSPANNUNG                             

MAX. ÜBERSPANNUNG

WIDERSTANDSTOLERANZ (CODE)

TEMPERATURKOEFFIZIENT (CODE)

WIDERSTANDSBEREICH 

FVS03 0603 1/10W 200V 400V
±1%(F) ±100 ppm 100KΩ ... 10MΩ

±5%(F) ±200 ppm 100KΩ ... 22MΩ

FVS05 0805 1/8W 400V 800V
±1%(F) ±100 ppm 100KΩ ... 10MΩ

±5%(F) ±200 ppm 100KΩ ... 22MΩ

FVS06 1206 1/4W 800V 1600V
±1%(F) ±100 ppm 100KΩ ... 10MΩ
±1%(F) ±200 ppm 11MΩ ... 22MΩ
±5%(F) ±200 ppm 100KΩ ... 100MΩ

FVS020 2010 1/2W 2000V 3000V
±1%(F) ±100 ppm 100KΩ ... 10MΩ
±1%(F) ±200 ppm 11MΩ ... 22MΩ
±5%(F) ±200 ppm 100KΩ ... 100MΩ

FVS025 2512 1W 3000V 4000V
±1%(F) ±100 ppm 100KΩ ... 10MΩ
±1%(F) ±200 ppm 11MΩ ... 22MΩ
±5%(F) ±200 ppm 100KΩ ... 100MΩ

	 Widerstände aus der FVS-Reihe sind nach den Sicherheitsstandards „IEC, IEC 60950, 2,5 KV Impulse“ 

und „IEC, IEC 60065, 10 KV Impulse“ klassifiziert. Das spezielle Material, welches für die hohe Spannungsfestigkeit 

zum Einsatz kommt, weist typische VCR von ± 300 ppm/ V auf. Die FVS Reihe ist unter File No. E358825 UL gelistet!

	 Lasertrimmbare Wiederstände zur Feinabstimmung der Ohmwerte nach der Bestückung mittels Laser.

SERIE

BAUFORM

NENNLEISTUNG (70°C)

MAX. ARBEITSSPANNUNG

MAX. ÜBERSPANNUNG

WIDERSTANDSTOLERANZ (CODE)

TEMPERATURKOEFFIZIENT (CODE)

WIDERSTANDSBEREICH 

FTF03 0603 1/10W 50V 100V

0 ~ -30%(X)
0 ~ -20%(Y)
0 ~ -10%(Z)

±100 ppm 10Ω ... 1MΩ

FTF03 0603 1/10W 50V 100V

FTF03 0603 1/10W 50V 100V

FTF03 0603 1/10W 50V 100V

FTF03 0603 1/10W 50V 100V

Rating
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4.6 SICHERHEITS-WIDERSTÄNDE, FVS-SERIE

Eigenschaften

UL Certified No. E358325
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